
Opción A

Clase 1

Aislamiento acústico
Aislamiento térmico
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Detalles

· Coeficiente de transmisión térmica del Sistema AXi = Uw = 3,40 (W/m2.K)
· Dimensiones mínimas - máximas de hoja: 400 mm - 1500 mm (Ancho) x 400 mm - 2700 mm (Alto)
· Resistencia a la torsión estática en tipología de puertas: Apto 350 N (norma de ensayo EN 14609)

Coeficientes basados en 
ventana de 2 hojas 1,60m x 1,40m 

con doble acristalamiento Ug Vidrio = 1,1 W/m^2 ·  KRw = 34 dB (C=-1; Ctr=-4)
Uw = 1,90 (W/m^2 · K)
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Ensayos

Sistema RPT abatible con canal europeo, cámara de 45 mm y triple junta de estanqueidad en EPDM.

Las secciones del marco y hoja son de 45 mm y de 53 mm respecti-
vamente, y el espesor medio es de 1,5 mm para ventanas y 1,7 mm 
para puertas. La rotura de puente térmico es obtenida por varillas 
aislantes de poliamida de14,6 mm, reforzadas con 25% de fibra de 
vidrio.

Este sistema presenta un amplio abaníco de perfiles accesorios, 
como inversores de sentido de apertura, esquinero fijo, regulable y 
de falsa escuadra, uniones, remates de alfeizar, vierteaguas, trave-
saños rigidizadores, zócalos,  recoge condensación entre otros.

En el aspecto estético posee una gama amplia de diseños, como 
hoja recta simple o tubular, curva, elíptica e incluso rústica Así 
mismo al marco habitual de 45 mm, se añade otras opciones de 54 
y 70 mm en rústica.
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Sistema AXi - Abatible RPT 45 mmFicha Técnica 
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